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防災マップの見方

この防災マップは、避難所をはじめ医療施設や防災関係機関、土砂災害警戒

区域（令和２年４月末現在未指定分含む）、河川氾濫時の水深等を掲載しており

ます。自宅周辺の警戒区域や避難所等を確認しておきましょう。

また掲載されている警戒区域以外にも、身近な場所に危険な箇所がないか

自分で確認し、いざという時に備えておきましょう。

凡例

浸水した場合に想定される水深（浸水想定区域）

１．大雨で河川が氾濫した時に予想

される水深を右記のとおり色別

であらわしています。

２．水深が0.5mを超えると歩いて

の避難が非常に困難になります。

また、少しでも浸水していると、

用水路、側溝、ふたの開いたマン

ホールと道路との境が見えなく

なってしまい、落ち込んだり流され

たりしてしまい大変危険です。

浸水深

浸水深 20.0m ～

浸水深 10.0m ～ 20.0m 未満

浸水深 5.0m ～ 10.0m 未満

浸水深 3.0m ～ 5.0m 未満

浸水深 0.5m ～ 3.0m 未満

浸水深 0.0m ～ 0.5m 未満

土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）

土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）

土砂災害の発生時に、建築物等に損壊が生じ住民等

の生命や身体に著しい危害が生じるおそれがあると

認められる区域を大分県が指定しています。特定の

開発行為に対し許可制となり、建築物の構造規制が

行われます。

土砂災害の発生時に、住民等の生命や身体に危害が

生じるおそれがあると認められる区域を大分県が指

定しています。

※防災マップに掲載しています、土砂災害警戒区域や河川氾

濫時の水深等についての情報は、あくまでも目安です。

道路関係

高速道路

国道

県道

JR

河川・ため池※

※ため池は農業用ため池として

　市に登録されているもの

指定緊急避難場所

指定避難所

都市公園など

消防署 自治公民館

警察署・交番・

駐在所

　市　界

医療機関

その他の公共施設など

消防団詰所

洪水・土砂 防災マップ

由布市全体マップ
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